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HOVEDPROSESS 1.3 
 
TUNNELER 
 
 
Hovedprosess 1.3 er basert på  hovedprosess 3  i Statens vegvesens håndbok 025 "Prosesskode-
1 Standard arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften". Kodene fremkommer ved at kapittelnr. (1 for 
underbygning) føyes til foran kodene gitt i Statens vegvesens Prosesskode, hovedprosess 3. 
 
I tillegg til de krav som er gjengitt i Statens vegvesens Prosesskode, må det ved benyttelse av 
denne for jernbaneanlegg henvises til Jernbaneverkets tekniske regelverk, JD 520 "Underbygning-
Regler for prosjektering og bygging", der dette er relevant.  
 
Følgende prosesser under hovedprosess 3 i Statens vegvesens Prosesskode er tatt inn andre 
steder i Jernbaneverkets Prosesskode: 
 
 
Hovedprosess i Statens vegvesens Prosesskode Jernbaneverkets Prosesskode 

36 Belysning, ventilasjon, sikkerhetsutrustning og 
miljøtiltak 

Kap. 3 Elektro - Prosjektering og bygging

37 Vedlikehold av stabilitets-, vann- og frostsikring, 
overbygg m.m. 

Kap. 4 Underbygning - Drift og 
vedlikehold 

38 Vedlikehold og drift av tunnelutstyr, renhold m.m. Kap. 4 Underbygning - Drift og 
vedlikehold og 

  Kap. 6 Elektro - Drift og vedlikehold 
 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 
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