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HOVEDPROSESS 1.5 
 
VEGFUNDAMENT OG BANELEGEME 
 
 
Hovedprosess 1.5 er basert på  hovedprosess 5  i Statens vegvesens håndbok 025 "Prosesskode-
1 Standard arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften". Kodene fremkommer ved at kapittelnr. (1 for 
underbygning) føyes til foran kodene gitt i Statens vegvesens Prosesskode, hovedprosess 5. 
 
I tillegg til de krav som er gjengitt i Statens vegvesens Prosesskode, må det ved benyttelse av 
denne for jernbaneanlegg henvises til Jernbaneverkets tekniske regelverk, JD 520 "Underbygning 
- Regler for prosjektering og bygging", der dette er relevant.  
 
I dette dokument er kun nye prosesser i forhold til hovedprosess 5 i Statens vegvesens håndbok 
025 tatt med. 
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1.57  FORMASJONSPLAN JERNBANE 
 
 a) Prosessen omfatter alle arbeider med justering av formasjonsplan utover det 

som er medtatt under prosessene 1.26 og 1.27, evt. med tilføring av knuste 
steinmaterialer. 
 

 b) Steinmaterialet i justeringslaget av knuste steinmaterialer skal tilfredsstille 
kravene til steinklasse 4. Kornstørrelse skal være 20-70 mm. 
 

 c) Arbeidet med etablering av formasjonsplan skal avsluttes og godkjennes etter at 
alle arbeider i grunnen med kummer, rørkryss, fundamenter etc. er fullført. 
 

 d-e) For toleransekrav og kontroll henvises det til Jernbaneverkets tekniske regelverk 
JD 520, kap. 6. 
  

 f) Mengden måles som prosjektert areal.  
Enhet: m2 
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