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4.51  RENSK AV ÅPNE GRØFTER, BEKKELØP M.V. 
 
 a) Prosessen omfatter kant- og grøfterensk, opplasting, transport til mellomlager 

eller fyllplass, utlegging og eventuell komprimering av grøftemassene. 
Grøftebunn skal etter rensk ha fall i riktig retning. 
Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell . 
 

 c) Arbeidene skal utføres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller 
Jerbaneverkets tekniske regelverk JD 522 ”Underbygning – Regler for 
vedlikehold” og arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner er gitt i JD 522 
vedlegg 4.c. 
 

 f) Mengde måles som lm grøft/bekkeløp. 
Enhet: m 
 

4.52  RENSK AV STIKKRENNER, KUMMER OG RØR 
 
 a) Prosessen omfatter manuell rensk,slamsuging, spyling, opplasting, transport 

til mellomlager eller fyllplass. 
 

 c) Arbeidene skal utføres i henhold til spesiell beskrivelse og/eller 
Jerbaneverkets tekniske regelverk JD 522 ”Underbygning – Regler for 
vedlikehold” og arbeidsrutiner. Generiske arbeidsrutiner finnes i JD 522 
vedlegg 4.c. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

4.52.1  Sandfangskummer  
 
 f) Mengden måles som antall kummer. 

Enhet: stk 
 

4.52.2  Stikkrenner inkl. inn- og utløpskonstruksjoner 
 
 f) Mengden måles som antall stikkrenner. 

Enhet: stk 
 

4.52.3  Rørledninger 
 
 f) Mengden måles som lm rørledning. 

Enhert: m 
 

4.52.9  Øvrig 
 
4.53  VEDLIKEHOLD AV PUMPESTASJONER 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig vedlikehold av pumpestasjoner i henhold til 

spesiell beskrivelse. 
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 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

4.59  ØVRIG 
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