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3.30  UFORDELTE KOSTNADER 
 
 a) Prosessen benyttes bare til regnskapsmessig kontering av kostnader der ikke 

detaljfordeling foretas, og omfatter alle utgifter til lavspenningsanlegg som 
nevnt under prosessene 3.31-3.39 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 
 

3.31  SPORVEKSELVARME 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett 

sporvekselvarmeanlegg. Utstyr som fordelingsskap, transformator og 
varmeelement medtas. 
Kabler og fundament tas med i annen prosess. 
 

 b) Materialene skal tilfredsstille NS 3421, Jernbaneverkets krav, teknisk 
regelverk samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utføres i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 543 og JD 
544) samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som prosjektert antall. 
Enhet : stk. 
 

3.31.1  Fordelingsskap 
 
 a) Prosessen omfatter komplett fordelingsskap. Utstyr som vern, regulering, 

skapanlegg, overvåkning og interne kabler medtas. 
 

3.31.11  Regulering 
 
 a) Prosessen omfatter komplett regulering. Utstyr som kontaktorer, relér,  

logisk enhet og følere medtas. 
 

 

3.31.12 Skapanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter komplett skapanlegg. Utstyr som lås, nipler, skjørt,  

tildekninger, lys samt service stikkontakt medtas. 
 

3.31.13  Vern 
 
 a) Prosessen omfatter alle nødvendige vern for sporvekselvarmeanlegg. 

 
3.31.14 Overvåkning 
 
 a) Prosessen omfatter komplett overvåkning av sporvekselvarmeanlegg. 

 
3.31.19  Øvrig 
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3.31.2  Transformator 
 
 a) Prosessen omfatter komplett transformator 230/60 V inkludert tilførselskabel 

og konsoll. 
 

3.31.21  Oljeisolert 
 
3.31.22  Tørrisolert 
 
3.31.29  Øvrig 
 
3.31.3  Varmeelementer 
 
 a) Prosessen omfatter komplette varmeelement inkludert tilførselskabel og 

festeanordning. 
 

 f) Kostnad angis i stk. 
 

3.31.31 Selvregulerende varmeelement 
 
 f) Kostnad angis i m. 

 
3.31.32 Varmeelement med konstant wattstyrke 
 
3.31.9  Øvrig 
 
3.32  TOGVARMEANLEGG 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett Togvarmeanlegg fra el-

verkets grensesnitt. Utstyr som transformator, fordelingsskap og togvarmepost 
medtas. Kabel og fundament tas med i annen prosess. 
 

 b) Materialene skal tilfredsstille NS 3421, Jernbaneverkets krav, teknisk 
regelverk samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utføres i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 543 og JD 
544) samt spesiell beskrivelse 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som prosjektert antall. 
Enhet : stk. 
 

3.32.1  Transformator 
 
 a) Prosessen omfatter komplett transformator for togvarmeanlegg. 

 
3.32.11  Oljeisolert 
 
3.32.12  Tørrisolert 
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3.32.19  Øvrig 
 
3.32.2  Fordelingsskap 
 
 a) Prosessen omfatter komplett fordelingsskap. Utstyr som vern, styring , 

skapanlegg/kiosk samt interne kabler medtas 
 

3.32.21  Vern 
 
 a) Prosessen omfatter alle nødvendige vern for togvarmefordelingen. 

 
3.32.22  Styring 
 
 a) Prosessen omfatter alle nødvendige komponenter for styring av 

togvarmeanlegg. 
 

3.32.23 Skapanlegg/kiosk 
 
 a) Prosessen omfatter komplett skapanlegg/kiosk. Utstyr som lås, nipler, skjørt, 

tildekninger, lys samt service stikkontakt medtas. 
 

3.32.29  Øvrig 
 
3.32.3  Togvarmepost 
 
 a) Prosessen omfatter komplett togvarmepost . Utstyr som støpsel, vern,  

overvåkning, konsoll samt interne kabler medtas. 
 

3.32.31  Støpsel 
 
 a) Prosessen omfatter støpsel inkludert gummikabel. 

 
 

3.32.32 Vern 
 
 a) Prosessen omfatter alle vern for togvarmepost. 

 
3.32.33 Overvåkning 
 
 a) Prosessen omfatter komplett overvåkningsanlegg for togvarmeposten. 

 
3.32.34 Konsoll 
 
 a) Prosessen omfatter komplett konsoll. 

 
3.32.39  Øvrig 
 
3.32.9  Øvrig 
 
 
 
3.33  BELYSNING 
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 a) Prosessen omfatter komplett belysningsanlegg på Jernbaneverkets områder. 
Anleggsdeler som master, spir for åk, festebraketter, kabel i mast og åk og 
kabelbeskyttelse inngår. Øvrig kabel, fundament og nødvendige vern tas med 
i annen prosess. 

 b) Materialene skal tilfredsstille NS 3421, Jernbaneverkets krav, teknisk 
regelverk samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utføres i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 543 og JD 
544) samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis prosjektert antall. 
Enhet : stk. 
 

3.33.1  Plattformbelysning 
 
3.33.11  Belysningsanlegg 
 
3.33.111  Armatur 
 
 a) Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde. 

 
3.33.112  Master 
 
3.33.113  Spir for åk 
 
3.33.114  Festebrakett 
 
3.33.115  Styring 
 
3.33.119  Øvrig 
 
3.33.19  Øvrig 
 
3.33.2  Belysning for tunneler 
 
3.33.21 Tunnelbelysning 
 
3.33.211 Belysningsanlegg 
 
3.33.2111  Armatur 
 
 a) Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde. 

 
3.33.2119 Øvrig 
 
3.33.212  Festebrakett 
 
3.33.213  Styring 
 
3.33.219 Øvrig 
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3.33.22 Nødbelysning 
 
3.33.221 Belysningsanlegg 
 
3.33.2211  Armatur 
 
 a) Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde og backupbatteri. 

 
3.33.2219 Øvrig 
 
3.33.222  Festebrakett 
 
3.33.223  Styring 
 
3.33.229 Øvrig 
 
3.33.29  Øvrig 
 
3.33.3  Arealbelysning 
 
3.33.31  Belysningsanlegg 
 
3.33.311  Armatur 
 
 a) Prosessen omfatter komplett armatur inkludert lyskilde. 

 
3.33.312  Master 
 
3.33.313  Spir for åk 
 
3.33.314 Festebrakett 
 
3.33.315 Lystårn 
 
3.33.316  Styring 
 
3.33.119  Øvrig 
 
3.33.19  Øvrig 
 
3.33.9  Øvrig 
 
 
 
3.34  RESERVESTRØMSYSTEMER 
 
 a) Prosessen omfatter komplette reservestrømsanlegg. Fundament, 

fordelingsskap, transformator og kabel tas med i annen prosess. 
 

 b) Materialene skal tilfredsstille NS 3421, Jernbaneverkets krav, teknisk 
regelverk samt spesiell beskrivelse. 
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 c) Utføres i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 543 og JD 

544) samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis prosjektert antall. 
Enhet : stk. 
 

3.34.1  Reservestrøm fra kontaktledningsanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter tilkopling på lavspenningside av 

reservestrømstransformator og videre til forbruker. 
Kabel og reservestrømstransformator tas med i annen prosess. 
 

3.34.11  Tilkopling 
 
3.34.12  Omformer 
 
3.34.19  Øvrig 
 
3.34.2  Reservestrømsaggregat 
 
 a) Prosessen omfatter komplett reservestrømsaggregat. Utstyr som motor, 

generator, aggregattavle, drivstoffanlegg, eksosanlegg, styring 
samt interne kabler medtas. 
 

3.34.3  UPS  
 
 a) Prosessen omfatter komplett UPS-anlegg. Utstyr som omformer, fordeling, 

batterianlegg, styring/automatikk, overvåkning samt interne kabler medtas. 
 

3.34.9  Øvrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.35  STRØMFORSYNING 
 
 a) Prosessen omfatter komplett anlegg, fra el-verkets grensesnitt til forbruker. 

 
 b) Materialene skal tilfredsstille NS 3421, Jernbaneverkets krav, teknisk 

regelverk samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utføres i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 543 og JD 
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544) samt spesiell beskrivelse. 
 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
 f) Kostnad angis prosjektert antall. 

Enhet : stk. 
 

3.35.1  Lavspenningsanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter komplett strømforsyningsanlegg fra el-verkets grensesnitt 

til forbruker. Utstyr som transformator og fordelingsskap medtas. Kabel og 
fundamenter tas med i annen prosess. 
 

3.35.11  Transformator 
 
 a) Prosessen omfatter komplett transformator inkludert konsoll. 

 
3.35.111  Oljeisolert 
 
3.35.112 Tørrisolert 
 
3.35.119  Øvrig 
 
3.35.12  Fordelingsskap 
 
 a) Prosessen omfatter komplett fordelingsskap. Utstyr som skapanlegg, vern, 

jordfeilbryter/varsler samt interne kabler. 
 

3.35.121  Skapanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter komplett skapanlegg. Utstyr som lås, nipler, skjørt, 

tildekninger, lys samt service stikkontakt medtas. 
 

3.35.122  Vern 
 
 a) Prosessen omfatter alle vern for fordelingen. 

 
3.35.123  Jordfeilbryter/varsling 
 
3.35.129  Øvrig 
 
3.35.19 Øvrig 
 
 
 
3.35.2  Høyspenningsanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter komplett strømforsyningsanlegg fra el-verkets grensesnitt 

til forbruker. Utstyr som transformatorer og nettstasjoner medtas. Kabel og 
fundamenter tas med i annen prosess. 
 

3.35.21  Transformator 
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 a) Prosessen omfatter komplett transformator inkludert konsoll. 
 

3.35.211  Oljeisolert 
 
3.35.212  Tørrisolert 
 
3.35.219 Øvrig 
 
3.35.22  Nettstasjon 
 
 a) Prosessen omfatter komplett nettstasjon. Utstyr som lavspentfordeling, 

høyspentfordeling, belysningsanlegg, elvarmeanlegg samt interne kabler 
medtas. 
 

3.35.221  Lavspenningsfordeling 
 
 a) Prosessen omfatter komplett lavspentfordeling. Utstyr som vern, 

jordefeilbrytere/varslere samt interne kabler medtas 
 

3.35.222  Høyspentfordeling 
 
 a) Prosessen omfatter komplett bryterarangement. 

 
3.35.223  Belysningsanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter komplett belysningsanlegg inkludert nødlys,  ledelys og 

utelys med styring. 
 

3.35.224  Elvarmeanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter komplett elvarmeanlegg inkludert varmeovner og 

termostater. 
 

3.35.229  Øvrig 
 
3.35.29  Øvrig 
 
3.35.9   Øvrig 
 
 
 
3.36  BYGGINSTALLASJONER 
 
 a) Prosessen omfatter alle bygningsrelaterte elkraftinstallasjoner. 

 
 b) Materialene skal tilfredsstille NS 3421, Jernbaneverkets krav, teknisk 

regelverk samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utføres i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 543 og JD 
544) samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
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 f) Kostnad angis som prosjektert antall. 

Enhet : stk. 
 

3.36.1  El-tekniske hus 
 
 a) Prosessen omfatter komplett el-teknisk hus. Utstyr som fordeling, 

belysningsanlegg, elvarmeanlegg, uttak for kraftteknikk samt interne kabler 
medtas. Øvrig kabel, fundament , alarmer samt ventilasjon tas med i annen 
prosess. 
 
El-teknisk hus er en samle betegnelse på: blokkposthytte, relèhus,  
veibomkiosk, radiohytte, sidesporkiosk, KL-kiosk relèhytte, m.m.. 
 

3.36.11  Fordeling 
 
 a) Prosessen omfatter komplett fordeling. Utstyr som vern, 

jordefeilbrytere/varslere samt interne kabler medtas 
 

3.36.12  Belysningsanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter komplett belysningsanlegg inkludert utelys med styring, 

nødlys samt ledelys. 
 

3.36.121 Punkt for lys 
 
 a) Prosessen omfatter kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av 

kabler, rør, bokser m.m.. 
 

3.36.129 Øvrig 
 
3.36.13  Elvarmeanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter komplett elvarmeanlegg inkludert varmeovner og 

termostater. 
 

3.36.131 Punkt for varme 
 
 a) Prosessen omfatter kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av 

kabler, rør, bokser m.m.. 
3.36.139  Øvrig 
 
3.36.14 Kraftteknikk 
 
 a) Prosessen omfatter uttak for diverse tekniske anlegg. 

 
3.36.141 Punkt for kraftteknikk 
 
 a) Prosessen omfatter kursopplegg fra sikring til og med uttak ved hjelp av 

kabler, rør, bokser m.m. 
 

3.36.19  Øvrig 
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3.36.2  Varmekabelanlegg 
 
 a) Prosessen omfatter komplett utendørs varmekabelanlegg med regulering. 

 
3.36.9  Øvrig 
 
 
 
3.37 KABELANLEGG 
 
 a) Prosessen omhandler levering, legging, skjøting og jording av det utvendige 

kabelanlegget. Kabel legges i trekkerør og betongkanal som ikke inngår i 
denne prosessen. Av- og pålegging av lokk for  
kabellegging samt hulltaking i kanal og beskyttelse av kabel fra kanal  
til objekt inngår i prosessen. 
 

 b) Materialene skal tilfredsstille NS 3421, Jernbaneverkets krav, teknisk 
regelverk samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utføres i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 543  
og JD 544) samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: m. 
 

3.37.1  Lavspenningskabel 
 
3.37.11  Skjermet installasjonskabel 
 
3.37.111  2 leder Cu 
 
3.37.1111  PFSP 2  1,5/1,5 
 
3.37.1112  PFSP 2  2,5/2,5 
 
3.37.1113  PFSP 2  4/4 
 
3.37.1114  PFSP 2  6/6 
 
3.37.1115  PFSP 2  10/10 
 
3.37.1116  PFSP 2  16/16 
 
3.37.1119  Øvrig 
 
3.37.112  3 leder Cu 
 
3.37.1121  PFSP 3  1,5/1,5 
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3.37.1122  PFSP 3  2,5/2,5 
 
3.37.1123  PFSP 3  4/4 
 
3.37.1124  PFSP 3  6/6 
 
3.37.1125  PFSP 3  10/10 
 
3.37.1126  PFSP 3  16/16 
 
3.37.1127  PFSP 3  25/16 
 
3.37.1128  PFSP 3  50/25 
 
3.37.1129  Øvrig 
 
3.37.113  4 leder Cu 
 
3.37.1131  PFSP 4 1,5/1,5 
 
3.37.1132  PFSP 4  2,5/2,5 
 
3.37.1133  PFSP 4  4/4 
 
3.37.1134  PFSP 4  6/6 
 
3.37.1135  PFSP 4  10/10 
 
3.37.1136  PFSP 4  16/16 
 
3.37.1139  Øvrig 
 
3.37.114  3 leder Al 
 
3.37.1141  PFSP 3  16/10 
 
3.37.1142  PFSP 3  25/16 
 
3.37.1143  PFSP 3  50/16 
 
3.37.1144  PFSP 3  95/30 
 
3.37.1145  PFSP 3  150/50 
 
3.37.1146  PFSP 3  240/70 
 
3.37.1149  Øvrig 
 
3.37.115  4 leder Al 
 
3.37.1151  PFSP 4  25/16 
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3.37.1152  PFSP 4  50/16 
 
3.37.1153  PFSP 4  95/30 
3.37.1154  PFSP 4  150/50 
 
3.37.1155  PFSP 4  240/70 
 
3.37.1159  Øvrig 
 
3.37.119  Øvrig 
 
3.37.12  Installasjonskabel 
 
3.37.121  2 leder Cu 
 
3.37.1211  PFXP 2  1,5 
 
3.37.1212  PFXP 2  1,5 + J 
 
3.37.1213  PFXP 2  2,5 + J 
 
3.37.1219  Øvrig 
 
3.37.122  3 leder Cu 
 
3.37.1221  PFXP 3  1,5 + J 
 
3.37.1222  PFXP 3  2,5 + J 
 
3.37.1223  PFXP 3  10 + J 
 
3.37.1224  PFXP 3  16 + J 
 
3.37.1225  PFXP 3  25 + J 
 
3.37.1226  PFXP 3  35 + J 
 
3.37.1229  Øvrig 
 
3.37.123  4 leder Cu 
 
3.37.1231  PFXP 4  1,5 + J 
 
3.37.1232  PFXP 4  2,5 + J 
 
3.37.1239  Øvrig 
 
3.37.129  Øvrig 
 
3.37.13  Signalkabel 
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3.37.131  5 leder Cu 
 
3.37.1311  PFSP 5 x 1,5 
 
3.37.1312  PFSP 5 x 2,5 
 
3.37.1319  Øvrig 
 
3.37.132  7 leder Cu 
 
3.37.1321  PFSP 7 x 1,5 
 
3.37.1322  PFSP 7 x 2,5 
 
3.37.1329  Øvrig 
 
3.37.139  Øvrig 
 
3.37.14  Rørtråd 
 
3.37.141  2 leder 
 
3.37.1411  PR 2 x 1,5/1,5 
 
3.37.1412  PR 2 x 2,5/2,5 
 
3.37.1413  PR 2 x 4/4,0 
 
3.37.1414  PR 2 x 6/6 
 
3.37.1419  Øvrig 
 
3.37.142  3 leder 
 
3.37.1421  PR 3 x 1,5/1,5 
 
3.37.1422 PR 3 x 2,5/2,5 
 
3.37.1423  PR 3 x 4 /4 
 
3.37.1424  PR 3 x 6/6 
 
3.37.1429  Øvrig 
 
3.37.143  4 leder 
 
3.37.1431  PR 4 x 1,5/1,5 
 
3.37.1432  PR 4 x 2,5/2,5 
 
3.37.1439  Øvrig 
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3.37.149  Øvrig 
 
3.37.15  Halogenfri kabel 
 
3.37.151   2 leder 1 kV Cu leder 
 
3.37.1511  IFSI 2 x 1,5ER/1,5 
 
3.37.1512  IFSI 2 x 2,5ER/2,5 
 
3.37.1513  IFSI 2 x 4ER/4 
 
3.37.1514  IFSI 2 x 6ER/6 
 
3.37.1515  IFSI 2 x 10FR/10 
 
3.37.1516  IFSI 2 x 16FV/16 
 
3.37.1519  Øvrig 
 
3.37.152   3 leder 1 kV Cu leder 
 
3.37.1521  IFSI 3 x 1,5ER/1,5 
 
3.37.1522  IFSI 3 x 2,5ER/2,5 
 
3.37.1523 IFSI 3 x 4ER/4 
 
3.37.1524  IFSI 3 x 6ER/6 
 
3.37.1525  IFSI 3 x 10FR/10 
 
3.37.1526  IFSI 3 x 16FV/16 
 
3.37.1527  IFSI 3 x 25FV/16 
 
3.37.1528  IFSI 3 x 35FV/16 
 
3.37.1529  Øvrig 
 
3.37.153   3 leder 1 kV Al leder 
 
3.37.1531  IFSI 3 x 16AER/10 
 
3.37.1532  IFSI 3 x 25AFR/10 
 
3.37.1533  IFSI 3 x 50 AFV/16 
 
3.37.1534 IFSI 3 x 95 AFV/35 
 
3.37.1535  IFSI 3 x 150 AFV/50 
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3.37.1536  IFSI 3 x 240AFV/70 
 
3.37.1539  Øvrig 
 
3.37.154   4 leder 1 kV Al leder 
 
3.37.1541  IFSI 4 x 25AFV/10 
 
3.37.1542  IFSI 4 x 50AFV/16 
 
3.37.1543  IFSI 4 x 95AFV/35 
 
3.37.1544  IFSI 4 x 150AFV/50 
 
3.37.1545  IFSI 4 x 240AFV/70 
 
3.37.1549  Øvrig 
 
3.37.159  Øvrig 
 
3.37.16  Funksjonsikker kabel 
 
3.37.161  1 kV Cu leder 
 
3.37.1611  BFSI 2 x 1,5/1,5 
 
3.37.1612  BFSI 2 x 2,5/2,5 
 
3.37.1613  BFSI 3 x 1,5/1,5 
 
3.37.1614  BFSI 3 x 2,5/2,5 
 
3.37.1615  BFSI 3 x 16/16 
 
3.37 1616  BFSI 4 x 16/16 
 
3.37.1619  Øvrig 
 
3.37.169 Øvrig 
 
3.37.17  Signalkabel halogenfri 
 
3.37.171  750 V entrådet Cu leder 
 
3.37.1711  5 x 1,5ER/1,5 
 
3.37.1712  7 x 1,5ER/1,5 
 
3.37.1713  12 x 1,5ER/4 
 
3.37.1714  19 x 1,5ER/6 
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3.37.1715  27 x 1,5ER/6 
 
3.37.1716  37 x 1,5ER/6 
 
3.37.1717  5 x 2,5ER/2,5 
 
3.37.1718  7 x 2,5ER/2,5 
 
3.37.1719  Øvrig 
 
3.37.179 Øvrig 
 
3.37.18  Normalledning for røranlegg 
 
3.37.181  Plastisolert normalledning 
 
3.37.1811  PN 1,5 mm2 

 
3.37.1812  PN 2,5 mm2 

 
3.37.1813  PN 4 mm2 

 
3.37.1814  PN 6 mm2 

 
3.37.1815  PN 10 mm2 

 
3.37.1816  PN 16 mm2 

 
3.37.1817  PN 25 mm2 

 
3.37.1818  PN 35 mm2 

 
3.37.1819  Øvrig 
 
3.37.182  Mangetrådet plastledning 
 
3.37.1821  RK 1,5 mm2 

 
3.37.1822  RK 2,5 mm2 

 
3.37.1823  RK 4 mm2 

 
3.37.1824  RK 6 mm2 

 
3.37.1825  RK 10 mm2 

 
3.37.1826  RK 16 mm2 

 
3.37.1827  RK 25 mm2 

 
3.37.1828  RK 35 mm2 
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3.37.1829  Øvrig 
 
3.37.189  Øvrig 
 
3.37.19  Øvrig 
 
3.37.2   Høyspenningskabel 
 
3.37.21  12 kV kabel 
 
3.37.211  12 kV Cu leder 
 
3.37.2111  TXSP 3 x 25/16 
 
3.37.2119  Øvrig 
 
3.37.212   12 kV Al leder 
 
3.37.2121  TXSE 3 x 240/35 
 
3.37.2129  Øvrig 
 
3.37.213  12 kV Al leder, PE-kappe snodd 1 leder kabel 
 
3.37.2131  TSLE 3 x 1 x 50/16 
 
3.37.2132  TSLE 3 x 1 x 150/25 
 
3.37.2133  TSLE 3 x 1 x 240/35 
 
3.37.2139  Øvrig 
 
3.37.214  12 kV Al leder, PEX-isolert vanntett, m.polyetylenkappe 
 
3.37.2141  TSLE 1 x 50/16 
 
3.37.2142  TSLE 1 x 150/25 
 
3.37.2143  TSLE 1 x 240/35 
 
3.37.2144  TSLE 1 x 400/35 
 
3.37.2145  TSLE 1 x 630/35 
 
3.37.2149  Øvrig 
 
3.37.219  Øvrig 
 
3.37.22  24 kV kabel 
 
3.37.221  24 kV Cu leder 
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3.37.2211  TXSP 1 x 25/16 
 
3.37.2219  Øvrig 
 
3.37.222  24 kV Al leder, snodd 1 leder kabel 
 
3.37.2221 TSLE 3 x 1 x 25/16 
 
3.37.2222  TSLE 3 x 1 x 50/16 
 
3.37.2223  TSLE 3 x 1 x 95/25 
 
3.37.2224  TSLE 3 x 1 x 150/25 
 
3.37.2225  TSLE 3 x 1 x 240/35 
 
3.37.2229  Øvrig 
 
3.37.223  24 kV Al leder, PEX-isolert vanntett, m polyetylenkappe 
 
3.37.2231  TSLE 1 x 25/16 
 
3.37.2232  TSLE 1 x 50/16 
 
3.37.2233  TSLE 1 x 95/25 
 
3.37.2234  TSLE 1 x 150/25 
 
3.37.2235  TSLE 1 x 240/35 
 
3.37.2236  TSLE 1 x 400/35 
 
3.37.2237  TSLE 1 x 630/50 
 
3.37.2239  Øvrig 
 
3.37.229 Øvrig 
 
3.37.29 Øvrig 
 
3.37.9  Øvrig 
 
 
 
3.38  JORDING 
 
 a) Prosessen omfatter komplett jordingsanlegg tilhørende forannevnte 

prosesser (3.31 til 3.37). 
 

 b) Materialene skal tilfredsstille NS 3421, Jernbaneverkets krav, teknisk 
regelverk samt spesiell beskrivelse. 
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 c) Utføres i henhold til Jernbaneverkets krav, tekniske regelverk (JD 510, JD 543 

og JD 544) samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som RS. 
 

3.38.1  Tilkoplinger 
 
 a) Prosessen omfatter tilkopling til skinne, langsgående jordleder, jordelektroder 

og komponent, inklusive alt koplingsmateriell. 
Kabel tas med i annen prosess. 
 

3.38.2  Jordingssystem 
 
 a) Prosessen omfatter alt arbeid og materiell for etablering av jordingssystem. 

 
3.38.21 Elektroder 
 
 a) Prosessen omfatter alt arbeid og materiell for etablering av elektroder. 

 
 f) Kostnad angis som prosjektert antall. 

Enhet: stk. 
 

3.39  ØVRIG 
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