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3.20  UFORDELTE KOSTNADER 
 
 a) Prosessen benyttes bare til regnskapsmessig kontering av kostnader der 

ikke detaljfordeling foretas, og omfatter alle utgifter til forberedende og 
generelle arbeider som nevnt under prosessene 3.21 - 3.29. 
 

 f) Kostnad angis som RS 
 
 
 

3.21  KONTAKTLEDNINGSANLEGG SYSTEM 35 
 
 a) Prosessen omfatter alle arbeider med og bygging av kontaktledningsanlegg, 

samt innjustering og idriftsettelse. 
 

 f) Kostnad angis som RS 
 
 
 

3.21.1  Master, åk, barduner, strevere, bardunbolter og beskyttelse 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette master, åk, 

barduner, strevere, bardunbolter, beskyttelse og festemateriell. Merking 
inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) 
 

Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.21.11 Master i stål 
 
 a) Fundament med bolter inngår i annen prosess. Bolter er påmontert mutrer og 

skiver. 
 

 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.111 Stålmaster type B1-B6 
 
3.21.112 Stålmaster type H1-H5 
 
3.21.113 Stålmaster type S1-S3 
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3.21.114 Hengemaster, åk 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av hengemaster til åk. Festejern 

for hengemast til åk inngår i denne prosessen. 
 

3.21.115 Spir for mast 
 
3.21.12 Master i aluminium 
 
3.21.121 Hengemaster, tunnel 
 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av hengemaster til fjellbolter.  

Fjellbolter inngår i annen prosess. 
 

 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.13 Utisolering 
 
 a) Prosessen omfatter utisolering av master fra festebolter med isolasjonsskiver 

og hylser. 
 

3.21.14 Åk i stål 
 
3.21.141 Åk, type 12 
 
 b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.21.142 Åk, type 14 
 
 b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.21.143 Spir for åk 
 
 b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.21.149 Øvrig 
 
3.21.15 Barduner og bardunbolter 
 
3.21.151 Barduner 
 
 a) Prosessen omfatter levering av barduner med anviser, festemateriell til mast 

og bardunbolt/bardunanker, samt eventuelt isolator. 
Bardunbolt inngår i annen prosess. 
Bardunanker inngår i annen prosess. 
 

3.21.152 Bardunbolter 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av bardunbolter forankret til fjell. 

 
3.21.16 Strevere 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av strever til mast inklusive 

festemateriell. Fundament med bolter inngår i annen prosess. Bolter er 
påmontert mutrer og skiver. 
 

3.21.17 Beskyttelse 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av klatrehinder og 

beskyttelsesskjermer, inkludert fester. 
 

 b) Type angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.171 Klatrehinder for stålmaster type B1 - B6 
 
3.21.172 Klatrehinder for stålmaster type H1 - H5 
 
3.21.173 Klatrehinder for stålmaster type S1 - S3 
 
3.21.174 Beskyttelseskjermer for mast 
 
3.21.19 Øvrig 
 
3.21.2  Utliggere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette utliggere med 

isolatorer, konsoller, festemateriell og festeklemmer. Utliggernes rørlengder, 
rørdimensjon og montasjemål beregnes med eget edb-program. Alle data 
skal kvalitetssikres og fremlegges byggherren før montasjestart. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.21.21 Normalutliggere 
 
3.21.211 Utliggere for fri linje 
 
3.21.212 Tunnelutliggere 
 
3.21.22 Avspenningsutliggere 
 
3.21.221 Avspenningsutliggere for fri linje 
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3.21.222 Avspenningsutliggere for tunnel 
 
3.21.23 Seksjonsutliggere 
 
3.21.231 Seksjonsutliggere for fri linje 
 
3.21.232 Seksjonsutliggere for tunnel 
 
3.21.24 Spesialutliggere 
 
3.22.241  Utliggere med jordede rør 
 
 b) Type angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.21.29 Øvrig 
 
3.21.3  Kontaktledning 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av bæreline, kontakttråd, 

strømbroer, utisolering av seksjonsfelt, seksjonsisolatorer (SI) og 
hengetråder inkludert kauser og hengetrådklemmer. Prosessen omfatter 
også justering av kontaktledningsanlegget. Hengetrådenes lengder beregnes 
med eget edb-program. Alle data skal kvalitetsikres og fremlegges 
byggherren før montasjestart. Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert lengde kontaktledning. 
Enhet: m 
 

3.21.31 Kontaktledning for fri linje 
 
 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.21.311   Kontaktledning med Y-line 
 
3.21.312  Kontaktledning uten Y-line 
 
3.21.32 Kontaktledning i tunnel 
 
 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.21.321         Kontaktledning med Y-line 
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3.21.322         Kontaktledning uten Y-line 
 
3.21.33 Seksjonsisolatorer 
 
 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
 f) Mengde måles som prosjektert antall.  

Enhet: stk. 
 

3.21.34 Utisolering av seksjon- og sugefelt 
 
3.21.39 Øvrig 
 
3.21.4  Avspenninger 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette avspenninger og 

fixavspenninger inkludert liner, lodd, konsoller isolatorer og festemateriell. 
Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall komplette avspenninger. En komplett 
avspenning omfatter avspenning både for kontaktledning og bæreline. 
Enhet: stk. 
 

3.21.41 Avspenninger på fri linje 
 
3.21.411 Bevegelige avspenninger 
 
3.22.412  Faste avspenninger 
 
3.21.413 Fixavspenninger 
 
3.21.42 Avspenninger i tunnel 
 
3.21.421         Bevegelige avspenninger 
 
 b) Type er beskrevet i spesiell beskrivelse. 

 
3.21.422 Faste avspenninger 
 
3.21.423 Fixavspenninger 
 
3.21.5  Ledninger/kabler 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette ledninger og kabler 

inkludert endeavslutninger, isolatorer og festemateriell til master, åk, spir 
eller fjell\betong. Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkerør 
medtas. Barduner og bardunanker inngår i annen prosess. Kabelkanaler, 
kummer og trekkerør inngår i annen prosess. Pålegging av utkjørte lokk 
medtas. Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall løpemeter ledning/kabel. 
Enhet: m 
 

3.21.51 Returledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenning av returledningen, nedføring og 

eventuelt isolert klemmebrett. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.511 Opphengt på mast 
 
3.21.512 Lagt i kabelkanal/rør 
 
3.21.513 Lagt på fjell\betong 
 
3.21.52 Forsterkningsledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenning av forsterkningsledning. 

Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.521 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.21.522 Lagt i kabelkanal 
 
3.21.523 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.21.53 Forbigangsledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenninger av forbigangsledning.  
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Barduner og bardunanker inngår i annen prosess. 
Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.531 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.21.532 Lagt i kabelkanal 
 
3.21.533 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.21.54 Mateledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenninger av mateledning.  

Barduner og bardunanker inngår i annen prosess. 
Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.541 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.21.542 Lagt i kabelkanal 
 
3.21.543 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.21.55 Høyspentkabel 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett høyspentkabel 

inkludert isolatorer, endemuffer, endeavslutninger og festemateriell til 
master, åk, spir eller fjell\betong. Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 c) Forlegningsmåte som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.551 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.21.552 Lagt i kabelkanal 
 
3.21.553 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.21.56 Fjernledning 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett fjernledning inkludert 

isolatorer og festemateriell til master, åk, spir eller fjell\betong. 
Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
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 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.21.561 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.21.562 Lagt i kabelkanal 
 
3.21.563 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.21.59 Øvrig 
 
3.21.6  Transformatorer- og impedansarrangementer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette transformatorer og 

impedansearrangementer, inkludert konsoller, isolatorer, kabler og 
festemateriell. Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.21.61 Sugetransformatorer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette sugetransformatorer 

inkludert kabler, konsoll, festemateriell, plattform og evt. transformatorkiosk. 
Prosessen omfatter også tilkobling til returledning og kontaktledning. 
Stålmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngår i annen 
prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 c) Montasje som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.62 Filterimpedanser 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette filterimpedanser 

inkludert kabler og festemateriell. Prosessen omfatter også tilkobling til 
skinnegang og eventuelt jordledninger. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
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3.21.63 Reservestrømstransformatorer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette 

reservestrømstransformatorer inkludert konsoll, festemateriell, kabler og 
isolatorer. Prosessen omfatter også tilkobling til kontaktledning. Stålmaster, 
overspenningsvern og bryterarrangement inngår i annen prosess. Prosessen 
omfatter tilkobling til høyspenningssiden. All kabling og kobling på 
lavspenningssiden inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.69 Øvrig 
 
3.21.7  Bryterarrangementer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette skillebrytere, 

lastskillebrytere, effektbrytere, og skinnebrytere inklusive  bæresystemer, 
konsoller, kabler og tilkoblinger til kontaktledning, vern og skinner. Merking 
inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.21.71 Skillebrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette skillebrytere 

inkludert konsoll, festemateriell, plattform og kabler, samt tilkobling til 
kontaktledning. Stålmaster og overspenningsvern inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse 
 

3.21.711 Med motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manøvermaskin. Alle 

tilkoblinger på lavspenningssiden og fjernstyring inngår i annen prosess. 
 

3.21.712 Uten motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manuelt betjeningsutstyr. 

 
3.21.72 Lastskillebrytere 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette lastbrytere inkludert 
konsoll, festemateriell, plattform og kabler, samt tilkobling til kontaktledning. 
Stålmaster og overspenningsvern inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.721 Med motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manøvermaskin. Alle 

tilkoblinger på lavspenningssiden og fjernstyring inngår i annen prosess. 
 

3.21.722 Uten motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manuelt                              

betjeningsutstyr. 
 

3.21.73 Effektbrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette effektbrytere 

inkludert konsoll, festemateriell, plattform og kabler, samt tilkobling til 
kontaktledning. Stålmaster og overspenningsvern inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.731 Med motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manøvermaskin. Alle 

tilkoblinger på lavspenningssiden og fjernstyring inngår i annen prosess. 
 

3.21.732 Uten motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manuelt betjeningsutstyr. 

 
3.21.74 Skinnebrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette skinnebrytere 

inkludert konsoll, festemateriell, skap og kabler. Prosessen omfatter 
tilkobling til returledning og skinnestreng. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.79 Øvrig 
 
3.21.8  Jording, potensialutjevning 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette vern, ledninger eller 

kabler inkludert tilkoblinger til komponenter, jordleder, jordelektrode og 
skinner. Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkerør medtas. 
Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
samt spesiell beskrivelse. 
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 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 

krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: m 
 

3.21.81 Beskyttelsesjord 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av flertrådet jordledning, inklusive 

festemateriell. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.82 Driftsjord 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av flertrådet jordledning, inklusive 

festemateriell. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.21.83 Tilkoblinger 
 
 a) Prosessen omfatter tilkoblinger til skinne, langsgående jordleder og 

komponent, inklusive alt koblingsmateriell. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

3.21.831 Tilkoblinger til skinner 
 
3.21.832 Tilkoblinger til jordleder 
 
3.21.833 Tilkoblinger til komponenter 
 
3.21.84 Jordelektroder 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette jordelektroder, 

inklusive tilkobling og overgangsmotstandsmåling. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

3.21.85 Overspenningsvern 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av overspenningsvern og 

ledningsforbindelse fra kontaktledningsanlegg til vern og fra vern til 
jordelektrode. Levering og montering av impulselektrode samt overgangs-
motstandsmåling inngår også. 
   

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

3.21.89 Øvrig 
 
3.21.9  Øvrig 
 
 
 
3.22  KONTAKTLEDNINGSANLEGG SYSTEM 20 
 
 a) Prosessen omfatter alle arbeider med og bygging av kontaktledningsanlegg, 

samt innjustering og idriftsettelse. 
 

 f) Kostnad angis som RS 
 

3.22.1  Master, åk, barduner, strevere, bardunbolter og beskyttelse 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette master, åk, 

barduner, strevere, bardunbolter, beskyttelse og festemateriell. Merking 
inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) 
 

Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.22.11 Master i stål 
 
 a) Fundamenter med bolter inngår i annen prosess. Bolter er påmontert mutrer 

og skiver. 
 

 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.111 Stålmaster type B1-B6 
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3.22.112 Stålmaster type H1-H5 
 
3.22.113 Stålmaster type S1-S3 
 
3.22.114 Hengemaster, åk 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av hengemaster til åk. Festejern 

for hengemast til åk inngår i denne prosessen. 
 

3.22.115 Spir for mast 
 
3.22.12 Master i aluminium 
 
3.22.121 Hengemaster, tunnel 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av hengemaster til fjellbolter.  

Fjellbolter inngår i annen prosess. 
 

 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.13 Utisolering 
 
 a) Prosessen omfatter utisolering av master fra festebolter med isolasjonsskiver 

og hylser. 
 

3.22.14 Åk i stål 
 
3.22.141 Åk, type 12 
 
 b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.22.142 Åk, type 14 
 
 b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.22.143 Spir for åk 
 
 b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.22.149 Øvrig 
 
3.22.15 Barduner og bardunbolter 
 
3.22.151 Barduner 
 
 a) Prosessen omfatter levering av barduner med anviser, festemateriell til mast 

og bardunbolt/bardunanker, samt eventuelt isolator. 
Bardunbolt inngår i annen prosess. 
Bardunanker inngår i annen prosess. 
 

3.22.152 Bardunbolter 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av bardunbolter forankret til fjell. 
 

3.22.16 Strevere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av strevere til mast inklusive 

festemateriell. Fundament med bolter inngår i annen prosess. Bolter er 
påmontert mutrer og skiver. 
 

3.22.17 Beskyttelse 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av klatrehinder og 

beskyttelsesskjermer, inkludert fester. 
 

 b) Type angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.171 Klatrehinder for stålmaster type B1 - B6 
 
3.22.172 Klatrehinder for stålmaster type H1 - H5 
 
3.22.173 Klatrehinder for stålmaster type S1 - S3 
 
3.22.174 Beskyttelsesskjermer for master 
 
3.22.19 Øvrig 
3.22.2  Utliggere 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette utliggere med 

isolatorer, konsoller, festemateriell og festeklemmer. Utliggernes rørlengder, 
rørdimensjon og montasjemål beregnes med eget edb-program. Alle data 
skal kvalitetssikres og fremlegges byggherren før montasjestart. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.22.21 Normalutliggere 
 
3.22.211 Utliggere for fri linje 
 
3.22.212 Tunnelutliggere standard C1 
 
3.22.213 Tunnelutliggere standard C2 
 
3.22.22 Avspenningsutliggere 
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3.22.221 Avspenningsutliggere for fri linje 
 
3.22.222 Avspenningsutliggere for tunnel 
 
3.22.23 Seksjonsutliggere 
 
3.22.231 Seksjonsutliggere for fri linje 
 
3.22.232 Seksjonsutliggere for tunnel 
 
3.22.24 Spesialutliggere 
 
3.22.241  Utliggere med jordede rør 
 
 b) Type angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.22.29 Øvrig 
 
3.22.3  Kontaktledning 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av bæreline, kontakttråd, 

strømbroer, utisolering av seksjonsfelt, seksjonsisolatorer (SI) og 
hengetråder inkludert kauser og hengetrådklemmer. Prosessen omfatter 
også justering av kontaktledningsanlegget. Hengetrådenes lengder beregnes 
med eget edb-program. Alle data skal kvalitetsikres og fremlegges 
byggherren før montasjestart. Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert lengde kontaktledning. 
Enhet: m 
 

3.22.31 Kontaktledning for fri linje 
 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.22.311   Kontaktledning med Y-line 
 
3.22.312  Kontaktledning uten Y-line 
 
3.22.32 Kontaktledning i tunnel 
 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.22.321         Kontaktledning med Y-line 
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3.22.322         Kontaktledning uten Y-line 
 
3.22.33 Seksjonsisolatorer 
 
 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
 f) Mengde måles som prosjektert antall.  

Enhet: stk. 
 

3.22.34 Utisolering av seksjon- og sugefelt 
 
3.22.39 Øvrig 
 
3.22.4  Avspenninger 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette avspenninger og 

fixavspenninger inkludert liner, lodd, konsoller isolatorer og festemateriell. 
Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall komplette avspenninger. En komplett 
avspenning omfatter avspenning både for kontaktledning og bæreline. 
Enhet: stk. 
 

3.22.41 Avspenninger på fri linje 
 
3.22.411 Bevegelige avspenninger 
 
3.22.412  Faste avspenninger 
 
3.22.413 Fixsavspenninger 
 
3.22.42 Avspenninger i tunnel 
 
3.22.421         Bevegelige avspenninger 
 
 b) Type er beskrevet i spesiell beskrivelse. 

 
3.22.422 Faste avspenninger 
 
3.22.423 Fixavspenninger 
 
3.22.5  Ledninger/kabler 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette ledninger og kabler 

inkludert endeavslutninger, isolatorer og festemateriell til master, åk, spir 
eller fjell/betong. Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkerør 
medtas. Barduner og bardunanker inngår i annen prosess. Kabelkanaler, 
kummer og trekkerør inngår i annen prosess. Pålegging av utkjørte lokk 
medtas. Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall løpemeter ledning/kabel. 
Enhet: m 
 

3.22.51 Returledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenning av returledningen, nedføring og 

eventuelt isolert klemmebrett. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.511 Opphengt på mast. 
 
3.22.512 Lagt i kabelkanal/rør 
 
3.22.513 Lagt på fjell/betong 
 
3.22.52 Forsterkningsledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenning av forsterkningsledning. 

Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.521 Montert på kontaktledningsmaster. 
 
3.22.522 Lagt i kabelkanal. 
 
3.22.523 Montert på egne master. 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.22.53 Forbigangsledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenninger av forbigangsledning.  
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Barduner og bardunanker inngår i annen prosess. 
Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.531 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.22.532 Lagt i kabelkanal 
 
3.22.533 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.22.54 Mateledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenninger av mateledning.  

Barduner og bardunanker inngår i annen prosess. 
Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.541 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.22.542 Lagt i kabelkanal 
 
3.22.543 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.22.55 Høyspentkabel 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett høyspentkabel 

inkludert isolatorer, endemuffer, endeavslutninger og festemateriell til 
master, åk, spir eller fjell/betong. Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 c) Forlegningsmåte som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.551 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.22.552 Lagt i kabelkanal 
 
3.22.553 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.22.56 Fjernledning 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett fjernledning inkludert 

isolatorer og festemateriell til master, åk, spir eller fjell/betong. 
Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
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 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.22.561 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.22.562 Lagt i kabelkanal 
 
3.22.563 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.22.59 Øvrig 
 
3.22.6  Transformatorer- og impedansearrangementer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette transformatorer og 

impedansearrangementer, inkludert konsoller, isolatorer, kabler og 
festemateriell. Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.22.61 Sugetransformatorer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette sugetransformatorer 

inkludert kabler, konsoll, festemateriell, plattform og evt. transformatorkiosk. 
Prosessen omfatter også tilkobling til returledning og kontaktledning. 
Stålmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngår i annen 
prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 c) Montasje som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.62 Filterimpedanser 
3.22.63  
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette filterimpedanser 

inkludert kabler og festemateriell. Prosessen omfatter også tilkobling til 
skinnegang og eventuelt jordledninger. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
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3.22.63 Reservestrømstransformatorer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette 

reservestrømstransformatorer inkludert konsoll, festemateriell, kabler og 
isolatorer. Prosessen omfatter også tilkobling til kontaktledning. Stålmaster, 
overspenningsvern og bryterarrangement inngår i annen prosess. Prosessen 
omfatter tilkobling til høyspenningssiden. All kabling og kobling på 
lavspenningssiden inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.69 Øvrig 
 
3.22.7  Bryterarrangementer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette skillebrytere, 

lastskillebrytere, effektbrytere, og skinnebrytere inklusive bæresystemer, 
konsoller, kabler og tilkoblinger til kontaktledning, vern og skinner. Merking 
inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.22.71 Skillebrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette skillebrytere 

inkludert konsoll, festemateriell, plattform og kabler, samt tilkobling til 
kontaktledning. Stålmaster og overspenningsvern inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse 
 

3.22.711 Med motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manøvermaskin. Alle 

tilkoblinger på lavspenningssiden og fjernstyring inngår i annen prosess. 
 

3.22.712 Uten motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manuelt betjeningsutstyr. 

 
3.22.72 Lastskillebrytere 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette lastbrytere inkludert 
konsoll, festemateriell, plattform og kabler, samt tilkobling til kontaktledning. 
Stålmaster og overspenningsvern inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.721 Med motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manøvermaskin. Alle 

tilkoblinger på lavspenningssiden og fjernstyring inngår i annen prosess. 
 

3.22.722 Uten motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manuelt                              

betjeningsutstyr. 
 

3.22.73 Effektbrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett effektbryter inkludert 

konsoll, festemateriell, plattform og kabler, samt tilkobling til kontaktledning. 
Stålmaster og overspenningsvern inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.731 Med motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manøvermaskin. Alle 

tilkoblinger på lavspenningssiden og fjernstyring inngår i annen prosess. 
 

3.22.732 Uten motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manuelt betjeningsutstyr. 

 
3.22.74 Skinnebrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett skinnebryter inkludert 

konsoll, festemateriell, skap og kabler. Prosessen omfatter tilkobling til 
returledning og skinnestreng. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.79 Øvrig 
 
3.22.8  Jording, potensialutjevning 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette vern, ledninger eller 

kabler inkludert tilkoblinger til komponenter, jordleder, jordelektrode og 
skinner. Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkerør medtas. 
Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
samt spesiell beskrivelse. 
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 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 

krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: m 
 

3.22.81 Beskyttelsesjord 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av flertrådet jordledning, inklusive 

festemateriell. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.82 Driftsjord 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av flertrådet jordledning, inklusive 

festemateriell. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.22.83 Tilkoblinger 
 
 a) Prosessen omfatter tilkoblinger til skinne, langsgående jordleder og 

komponent, inklusive alt koblingsmateriell. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

3.22.831 Tilkobling til skinner 
 
3.22.832 Tilkobling til jordleder 
 
3.22.833 Tilkobling til komponenter 
 
3.22.84 Jordelektroder 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette jordelektroder 

inklusive tilkobling og overgangsmotstandsmåling. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

3.22.85 Overspenningsvern 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av overspenningsvern og 

ledningsforbindelse fra kontaktledningsanlegg til vern og fra vern til 
jordelektrode. Levering og montering av impulselektrode samt overgangs-
motstandsmåling inngår også. 
   

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

3.22.89 Øvrig 
 
3.22.9   Øvrig 
 
 
 
3.23.  KONTAKTLEDNINGSANLEGG SYSTEM 25 
 
 a) Prosessen omfatter alle arbeider med og bygging av kontaktledningsanlegg, 

samt innjustering og idriftsettelse. 
 

 f) Kostnad angis som RS 
 

3.23.1  Master, åk, barduner, strevere, bardunbolter og beskyttelse 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette master, åk, 

barduner, strevere, bardunbolter, beskyttelse og festemateriell. Merking 
inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) 
 

Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.23.11 Master i stål 
 
 a) Fundament med bolter inngår i annen prosess. Bolter er påmontert mutrer og 

skiver. 
 

 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.111 Stålmaster type B1-B6 
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3.23.112 Stålmaster type H1-H5 
 
3.23.113 Stålmaster type S1-S3 
 
3.23.114 Hengemaster, åk 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av hengemast til åk. Festejern for 

hengemast til åk inngår i denne prosessen. 
 

3.23.115 Spir for mast 
 
3.23.12 Master i aluminium 
 
3.23.121 Hengemaster, tunnel 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av hengemast til fjellbolter.  

Fjellbolter inngår i annen prosess. 
 

 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.13 Utisolering 
 
 a) Prosessen omfatter utisolering av master fra festebolter med isolasjonsskiver 

og hylser. 
 

3.23.14 Åk i stål 
 
3.23.141 Åk, type 12 
 
 b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.23.142 Åk, type 14 
 
 b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.23.143 Spir for åk 
 
 b) Lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.23.149 Øvrig 
 
3.23.15 Barduner og bardunbolter 
 
3.23.151 Barduner 
 
 a) Prosessen omfatter levering av barduner med anviser, festemateriell til mast 

og bardunbolt/bardunanker, samt eventuelt isolator. 
Bardunbolt inngår i annen prosess. 
Bardunanker inngår i annen prosess. 
 

3.23.152 Bardunbolter 
 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 

  



Jernbaneverket 3. ELEKTRO H.pr.: 3.2 
Prosesskoder Prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.99 
  Rev.: 1 
 Kontaktledningsanlegg Side: 29 av 38 

 a) Prosessen omfatter levering og montering av bardunbolter forankret til fjell. 
 

3.23.16 Strevere 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av strevere til mast inklusive 

festemateriell. Fundament med bolter inngår i annen prosess. Bolter er 
påmontert mutrer og skiver. 
 

3.23.17 Beskyttelse 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av klatrehinder og 

beskyttelsesskjermer, inkludert fester. 
 

 b) Type angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.171 Klatrehinder for stålmaster type B1 - B6 
 
3.23.172 Klatrehinder for stålmaster type H1 - H5 
 
3.23.173 Klatrehinder for stålmaster type S1 - S3 
 
3.23.174 Beskyttelsesskjermer for mast 
 
3.23.19 Øvrig 
 
3.23.2  Utliggere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette utliggere med 

isolatorer, konsoller, festemateriell og festeklemmer. Utliggernes rørlengder, 
rørdimensjon og montasjemål beregnes med eget edb-program. Alle data 
skal kvalitetssikres og fremlegges byggherren før montasjestart. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.23.21 Normalutliggere 
 
3.23.211 Utliggere for fri linje 
 
3.23.212 Tunnelutliggere  
 
3.23.22 Avspenningsutliggere 
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3.23.221 Avspenningsutliggere for fri linje 
 
3.23.222 Avspenningsutliggere for tunnel 
 
3.23.23 Seksjonsutliggere 
 
3.23.231 Seksjonsutliggere for fri linje 
 
3.23.232 Seksjonsutliggere for tunnel 
 
3.23.24 Spesialutliggere 
 
3.23.241         Utligger med jordede rør 
 
 b) Type angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.23.34 Utisolering av seksjon- og sugefelt 
 
3.23.29 Øvrig 
 
3.23.3  Kontaktledning 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av bæreline, kontakttråd, 

strømbroer, utisolering av seksjonsfelt, seksjonsisolatorer (SI) og 
hengetråder inkludert kauser og hengetrådklemmer. Prosessen omfatter 
også justering av kontaktledningsanlegget. Hengetrådenes lengder beregnes 
med eget edb-program. Alle data skal kvalitetssikres og fremlegges 
byggherren før montasjestart. Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert lengde kontaktledning. 
Enhet: m 
 

3.23.31 Kontaktledning for fri linje 
 
 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.23.311   Kontaktledning med Y-line 
 
3.23.312   Kontaktledning uten Y-line 
 
3.23.32 Kontaktledning i tunnel 
 b) Type og lengde som angitt i spesiell beskrivelse. 
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3.23.321         Kontaktledning med Y-line 
 
3.23.322         Kontaktledning uten Y-line 
 
 
3.23.33 Seksjonsisolatorer 
 
 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
 f) Mengde måles som prosjektert antall.  

Enhet: stk. 
 

3.23.34 Utisolering av seksjon- og sugefelt 
 
3.23.39 Øvrig 
 
3.23.4  Avspenninger 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette avspenninger og 

fixavspenninger inkludert liner, lodd, konsoller isolatorer og festemateriell. 
Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall komplette avspenninger. En komplett 
avspenning omfatter avspenning både for kontaktledning og bæreline. 
Enhet: stk. 
 

3.23.41 Avspenninger på fri linje 
 
3.23.411 Bevegelige avspenninger 
 
3.23.412 Faste avspenninger 
 
3.23.413 Fixsavspenninger 
 
3.23.42 Avspenning i tunnel 
 
3.23.421         Bevegelige avspenninger 
 
 b) Type er beskrevet i spesiell beskrivelse. 

 
3.23.422 Faste avspenninger 
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3.23.423 Fixavspenninger 
 
3.23.5  Ledninger/kabler 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette ledninger og kabler 

inkludert endeavslutninger, isolatorer og festemateriell til master, åk, spir 
eller fjell/betong. Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkerør 
medtas. Barduner og bardunanker inngår i annen prosess. Kabelkanaler, 
kummer og trekkerør inngår i annen prosess. Pålegging av utkjørte lokk 
medtas. Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall løpemeter ledning/kabel. 
Enhet: m 
 

3.23.51 Returledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenning av returledningen, nedføring og 

eventuelt isolert klemmebrett. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.511 Opphengt på mast 
 
3.23.512 Lagt i kabelkanal/rør 
 
3.23.513 Lagt på fjell\betong 
 
3.23.52 Forsterkningsledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenning av forsterkningsledning. 

Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.521 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.23.522 Lagt i kabelkanal 
 
3.23.523 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 
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3.23.53 Forbigangsledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenninger av forbigangsledning.  

Barduner og bardunanker inngår i annen prosess. 
Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.531 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.23.532 Lagt i kabelkanal 
 
3.23.533 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.23.54 Mateledning 
 
 a) Prosessen inkluderer også avspenninger av mateledning.  

Barduner og bardunanker inngår i annen prosess. 
Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.541 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.23.542 Lagt i kabelkanal 
 
3.23.543 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.23.55 Høyspentkabel 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett høyspentkabel 

inkludert isolatorer, endemuffer, endeavslutninger og festemateriell til 
master, åk, spir eller fjell\betong. Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 c) Forlegningsmåte som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.551 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.23.552 Lagt i kabelkanal 
 
3.23.553 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.23.56 Fjernledning 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplett fjernledning inkludert 

isolatorer og festemateriell til master, åk, spir eller fjell/betong. 
Bryterarrangement inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.561 Montert på kontaktledningsmaster 
 
3.23.562 Lagt i kabelkanal 
 
3.23.563 Montert på egne master 
 
 a) Master og fundament inngår i annen prosess. 

 
3.23.59 Øvrig 
 
3.23.6  Transformatorer- og impedansearrangementer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette transformatorer og 

impedansearrangementer, inkludert konsoller, isolatorer, kabler og 
festemateriell. Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.23.61 Sugetransformatorer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette sugetransformatorer 

inkludert kabler, konsoll, festemateriell, plattform og evt. transformatorkiosk. 
Prosessen omfatter også tilkobling til returledning og kontaktledning. 
Stålmaster, overspenningsvern og bryterarrangement inngår i annen 
prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 c) Montasje som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.62 Filterimpedanser 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette filterimpedanser 

inkludert kabler og festemateriell. Prosessen omfatter også tilkobling til 
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skinnegang og eventuelt jordledninger. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.63 Reservestrømstransformatorer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette 

reservestrømstransformatorer inkludert konsoll, festemateriell, kabler og 
isolatorer. Prosessen omfatter også tilkobling til kontaktledning. Stålmaster, 
overspenningsvern og bryterarrangement inngår i annen prosess. Prosessen 
omfatter tilkobling til høyspenningssiden. Alle kabling og kobling på 
lavspenningssiden inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.69 Øvrig 
 
3.23.7  Bryterarrangementer 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette skillebrytere, 

lastskillebrytere, effektbrytere, og skinnebrytere inklusive bæresystemer, 
konsoller, kabler og tilkoblinger til kontaktledning, vern og skinner. Merking 
inngår. 
 

 b) Materialene skal være korrosjonsbeskyttet og i henhold til Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk, samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk. 
 

3.23.71 Skillebrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette skillebrytere 

inkludert konsoll, festemateriell, plattform og kabler, samt tilkobling til 
kontaktledning. Stålmaster og overspenningsvern inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse 
 

3.23.711 Med motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manøvermaskin. Alle 

tilkoblinger på lavspenningssiden og fjernstyring inngår i annen prosess. 
 

3.23.712 Uten motor 
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 a) Prosessen omfatter levering og montering av manuelt betjeningsutstyr. 
 

3.23.72 Lastskillebrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette lastbrytere inkludert 

konsoll, festemateriell, plattform og kabler, samt tilkobling til kontaktledning. 
Stålmaster og overspenningsvern inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.721 Med motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manøvermaskin. Alle 

tilkoblinger på lavspenningssiden og fjernstyring inngår i annen prosess. 
 

3.23.722 Uten motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manuelt                              

betjeningsutstyr. 
 

3.23.73  Effektbrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette effektbrytere 

inkludert konsoll, festemateriell, plattform og kabler, samt tilkobling til 
kontaktledning. Stålmaster og overspenningsvern inngår i annen prosess. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.731 Med motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manøvermaskin. Alle 

tilkoblinger på lavspenningssiden og fjernstyring inngår i annen prosess. 
 

3.23.732 Uten motor 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av manuelt betjeningsutstyr. 

 
3.23.74 Skinnebrytere 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette skinnebrytere 

inkludert konsoll, festemateriell, skap og kabler. Prosessen omfatter 
tilkobling til returledning og skinnestreng. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.79 Øvrig 
 
3.23.8  Jording, potensialutjevning 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette vern, ledninger eller 

kabler inkludert tilkoblinger til komponenter, jordleder, jordelektrode og 
skinner. Hulltak i fundamenter, kabelkanaler, kummer og trekkerør medtas. 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 
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Merking inngår. 
 

 b) Materialene skal være i henhold til Jernbaneverkets krav, teknisk regelverk, 
samt spesiell beskrivelse. 
 

 c) Utførelse skal være i henhold til gjeldende forskrifter og Jernbaneverkets 
krav, teknisk regelverk JD 510, 540 og 541, samt spesiell beskrivelse. 
 

 d) Prøver tas som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 e) Toleranser skal være i henhold til Jernbaneverkets krav. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: m 
 

3.23.81 Beskyttelsesjord 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av flertrådet jordledning, inklusive 

festemateriell. 
 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 

 
3.23.82 Driftsjord 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av flertrådet jordledning, inklusive 

festemateriell. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

3.23.83 Tilkoblinger 
 
 a) Prosessen omfatter tilkoblinger til skinne, langsgående jordleder og 

komponent, inklusive alt koblingsmateriell. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

3.23.831 Tilkoblinger til skinner 
 
3.23.832 Tilkoblinger til jordleder 
 
3.23.833 Tilkoblinger til komponenter 
 
3.23.84 Jordelektroder 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av komplette jordelektroder, 

inklusive tilkobling og overgangsmotstandsmåling. 
 

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 

Dok.nr.: Utgitt av:  JDMT Godkjent av:  JDM 
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Enhet: stk 
 

3.23.85 Overspenningsvern 
 
 a) Prosessen omfatter levering og montering av overspenningsvern og 

ledningsforbindelse fra kontaktledningsanlegg til vern og fra vern til 
jordelektrode. Levering og montering av impulselektrode samt overgangs-
motstandsmåling inngår også. 
   

 b) Type som angitt i spesiell beskrivelse. 
 

 f) Mengde måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk 
 

3.23.89 Øvrig 
 
3.23.9  Øvrig 
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