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HOVEDPROSESS 4.2

BEREDSKAP, RYDDING OG RENHOLD

Innhold

421 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, SOMMER
4.22 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, VINTER
4.23 VINTERFORBEREDELSER

424 SOMMERFORBEREDELSER

4.25 IS- OG SNZRYDDING

4.26 RENHOLD INKL. LOVRYDDING

4.27 VEGETASJONSKONTROLL

4.27.1 Hogging av skog

4.27.11 Stasjonsarealer

4.27.12 Linjegrunn

4.27.19 @vrig

4.27.2 Kjemisk vegetasjonskontroll

4.27.21 Stasjonsarealer

4.27.22 Linjegrunn

4.27.29 dvrig

4.28 FJERNING AV OG BESKYTTELSE MOT TAGGING OG GRAFITTI
429 OVRIG

Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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4.21 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, SOMMER
a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av
feil. Forbrukt materiell til feilretting godtgjeres etter gjeldene materialpriser og
skal ikke fares til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon.
f) Kostnad angis som rund sum.
4.22 BEREDSKAP INKL. FEILRETTING, VINTER
a) Prosessen omfatter alle kostnader til beredskap og permanent utbedring av
feil. Forbrukt materiell til feilretting godtgjeres etter gjeldene materialpriser og
skal ikke fares til sum. Prosessen inkluderer ogsa feilretting etter visitasjon.
f) Kostnad angis som rund sum.
4.23 VINTERFORBEREDELSER

a) Prosessen omfatter rengjering av radegraver og apning av
radegravsdrenering, tildekking av radegraver og montering av
tungepartitiidekning og gvrige ngdvendige vinterforberedelser. Prosessen
omfatter ogsa rensk og tildekking av stikkrenner i nadvendig omfang,
oppsetting av brgytepinner ved utsatte sporvekseldrivmaskiner etc.

Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.

f) Kostnad angis som rund sum.

4.24 SOMMERFORBEREDELSER
a) Prosessen omfatter demontering og lagring av sporvekseltildekking samt
bestilling av gdelagte deler for komplettering.
Prosessen skal inneholde alle kostnader inkl. materiell.
f) Kostnad angis som rund sum.
4.25 IS- OG SNZRYDDING
a) Prosessen omfatter generell is- og snarydding i tillegg til beredskap. Nar det
oppstar ledig kapasitet pa grunn av manglende behov for sngrydding skal
ressursene benyttes til annen produksjon.
Forgvrig etter avtale med Byggherren.
f) Kostnad angis som rund sum.
4.26 RENHOLD INKL. LOVRYDDING
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4.27

4.27.1

a) Prosessen omfatter generelt renhold inkl. lgvrydding som angitt i spesiell
beskrivelse.

f) Kostnad angis som rund sum.
VEGETASJONSKONTROLL

a) Prosessen omfatter manuell og maskinell hogging/fierning av skog pa
stasjonsarealer og linjegrunn. Arbeidet skal generelt utfares pa hele arealet
innenfor grensemarkeringene. For starre treer utenfor grensen som ved nedfall
kan skade infrastrukturen ma hogging avtales med grunneier. Fjerning av
hogstavfall inngar ikke i prosessen med mindre dette er avtalt med byggherre.
Avhending/salg og transport til naermeste stasjon av avvirket trevirke avtales
med byggherre.

Ved all rydding skal det stubbesprgytes. Prosessen omfatter videre, kjiemisk
vegetasjonskontroll med sporgaende, terrenggaende og beaerbart
sprayteutstyr.

Det skal kun anvendes kjemikalier som er godkjent til jernbaneformal. Midler i
fareklasse A og X skal ikke benyttes. Som hovedregel skal midler i fareklasse
C brukes. Midler i fareklasse B kan benyttes nar spesielle forhold tilsier dette.
Arbeidet skal utfgres av autorisert personell.

Forgvrig skal kravene i Jernbaneverkets regelverk JD 522 "Underbygning -
Regler for vedlikehold" fglges.

f) Kostnad angis som rund sum.
Hogging av skog

a) Prosessen omfatter hogging av skog pa stasjon og linjegrunn.

4.27.11 Stasjonsarealer
f) Mengden males som daa ryddet stasjonsareal
Enhet: daa
4.27.12 Linjegrunn
f) Mengden males som km ryddet linjegrunn.
Enhet: km
4.27.19 @vrig
4.27.2 Kjemisk vegetasjonskontroll
a) Prosessen omfatter kjiemisk vegetasjonskontroll pa stasjon og linjegrunn.
4.27.21 Stasjonsarealer
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f) Mengden males som daa behandlet stasjonsareal
Enhet: daa
4.27.22 Linjegrunn
f) Mengden males som km behandlet linjegrunn.
Enhet: km
4.27.29 @vrig
4.28 FIERNING AV OG BESKYTTELSE MOT TAGGING OG GRAFFITI
a) Prosessen omfatter fijerning av og beskyttelse mot tagging og graffiti med
omfang og metode som angitt i spesiell beskrivelse.
f) Mengden males som areal hvor behandlingen er utfart.
Enhet: m?
4.29 DVRIG
Dok.nr.: Utgitt av: ITP Godkjent av: IT
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