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HOVEDPROSESS 1.7 
 
UTSTYR OG MILJØTILTAK 
 
 
Hovedprosess 1.7 er basert på  hovedprosess 7  i Statens vegvesens håndbok 025 "Prosesskode-
1 Standard arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften". Kodene fremkommer ved at kapittelnr. (1 for 
underbygning) føyes til foran kodene gitt i Statens vegvesens Prosesskode, hovedprosess 7. 
 
I tillegg til de krav som er gjengitt i Statens vegvesens Prosesskode, må det ved benyttelse av 
denne for jernbaneanlegg henvises til Jernbaneverkets tekniske regelverk, JD 520 "Underbygning-
Regler for prosjektering og bygging"  evt. JD 530 "Overbygning - Regler for prosjektering" ,der 
dette er relevant.  
 
Følgende prosesser under hovedprosess 7 i Statens vegvesens Prosesskode benyttes kun for å 
beskrive arbeider for veger og parkeringsplasser i tilknytning til jernbaneanlegg: 
 
• Hovedprosess 76  Trafikkregulering og belysning 
• Hovedprosess 77  Vegmerking og optisk ledning 
• Hovedprosess 79  Miljøtiltak og serviceanlegg 
 
Hovedprosess 78 Skilt i Statens vegvesens Prosesskode er endret og supplert og vil gjelde for 
oppsetting av skilt både for vei og jernbane. 
 
I dette dokumentet er kun de nye prosessen for jernbane tatt med. 
 
 

Innhold 
 
 
1.78 SKILT 
 
1.78.1  Oppsetting av skilt for veier 
1.78.11 Fundament for skiltstolper, portaler og søyler 
1.78.12 Stolper 
1.78.13 Portaler og søyler 
1.78.14 Skilt inkludert fester 
1.78.15 Belyste skilt 
1.78.16 Variable skilt 
1.78.19 Øvrig 
 
1.78.2  Vedlikehold av skilt for veier 
1.78.21 Utskifting og reparasjoner 
1.78.22 Renhold inklusive fjerning av snø 
1.78.23 Varsling i forbindelse med ulykker, arrangementer o.l. som ikke er knyttet til 

vedlikeholdstiltak 
1.78.24 Fjerning av ulovlig reklame 
1.78.29 Øvrig 
 
1.78.3  Oppsetting av skilt for jernbane 
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1.78.31 Hastighetsskilt 
1.78.32 Kilometerskilt 
1.78.33 Hundremetersmerke 
1.78.34 Skilt for kjedebrudd 
1.78.39 Øvrig 
 
1.78.9  Øvrig 
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1.78.3  Oppsetting av skilt for jernbane 
 
 a) Prosessen omfatter levering og oppsetting av skilt og merker for jernbaneanlegg 

inkl. stolper og tilhørende fundamenteringsarbeider. Av planene skal fremgå 
plassering av de enkelte skilt og merker samt tilhørende fundamenterings- og 
stolpetyper. 
 

 b-c) Skiltene skal settes opp i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 530.
 

 f) Mengden måles som prosjektert antall skilt/merker. 
Enhet: stk 
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