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4.31  VEDLIKEHOLD AV TUNNELER 
 
 a) Prosessen omfatter vedlikehold av tunneler. Arbeidene skal utføres i henhold 

til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522 "Underbygning - Regler for 
vedlikehold" og/eller spesiell beskrivelse. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

4.31.1  Regelmessig vedlikehold 
 
 a) Prosessen omfatter regelmessig vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanen. 

 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

 
4.31.2  Fjellteknisk vedlikehold 
 
 a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fjellteknisk 

vedlikehold som rensk, bolting, sprøytebetong og montering av 
betongelementer. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

4.31.21 Tunnelrensk 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig tunnelrensk. 

 
 f) Mengden måles som utført rensket areal. 

Enhet: m2 
 

4.31.22 Bolting 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig bolting for sikring av større blokker. 

 
 f) Mengden måles som utført antall bolter av hver type. 

Enhet: stk 
 

4.31.23 Sprøytebetong 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig sikring med sprøytebetong. 

 
 f) Mengden måles som utført volum. 

Enhet: m3 
 

4.31.24 Montering av betongelementer 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig sikring med betongelementer. 

 
 f) Mengden måles som utført areal av elementer 

Enhet: m2 
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4.31.29 Øvrig 
 
4.31.3  Vedlikehold av vann- og frostsikring 
 
 a) Prosessen omfatter vedlikehold av vann- og frostsikring i tunneler i den 

hensikt å bevare sikkerheten og hindre at skader oppstår. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

4.31.4  Akutte tiltak 
 
 a) Prosessen omfatter akutte tiltak som skal ha førsteprioritet ved 

vedlikeholdsarbeidet. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

4.31.9  Øvrig 
 
4.32  VEDLIKEHOLD AV FJELLSKJÆRINGER 
 
 a) Prosessen omfatter vedlikehold av fjellskjæringer. Arbeidene skal utføres i 

henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD 522 "Underbygning - Regler 
for vedlikehold" og/eller spesiell beskrivelse.  
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

4.32.1  Regelmessig vedlikehold 
 
 a) Prosessen omfatter regelmessig vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplanen. 

 
 f) Kostnad angis som rund sum. 

 
4.32.2  Fjellteknisk vedlikehold 
 
 a) Prosessen omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fjellteknisk 

vedlikehold som rensk, bolting, sprøytebetong og montering av 
betongelementer. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

4.32.21 Rensk 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig rensk av fjellskjæringer. 

 
 f) Mengden måles som utført rensket areal. 

Enhet: m2 
 

4.32.22 Bolting 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig bolting for sikring av større blokker. 
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 f) Mengden måles som utført antall bolter av hver type. 
Enhet: stk 
 

4.32.23 Sprøytebetong 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig sikring med sprøytebetong. 

 
 f) Mengden måles som utført volum. 

Enhet: m3 
 

4.32.24 Montering av betongelementer 
 
 a) Prosessen omfatter nødvendig sikring med betongelementer. 

 
 f) Mengden måles som utført areal av elementer 

Enhet: m2 
 

4.32.29 Øvrig 
 
4.32.3  Akutte tiltak 
 
 a) Prosessen omfatter akutte tiltak som skal ha førsteprioritet ved 

vedlikeholdsarbeidet. 
 

 f) Kostnad angis som rund sum. 
 

4.32.9  Øvrig 
 
4.39  ØVRIG 
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